
 
 

                CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
                        UNION GUIBAULT PARA TUBERIA DE PVC Y P.E.  
 
                     CASQUILLO CENTRAL Y AROS: FUNDICION GRIS GG-25 
 
                     ESPARRAGOS :                                ACERO CINCADO 
 
                     PINTURA:                                          BITUMINOSA 
 
                     JUNTA DE GOMA:                           CAUCHO NATURAL 
 
                    
 
 
 
  
 
 DIMENSIONES:   
 

 
 

                                                                     

 
 
 
 
                                                                               

MEDIDA L- CM A – CM PESO 
DN-50   10,20     7,70      1,00 
DN-63   10,50         9,00      1.25 
DN-75   10,40      10,40       2.00 
DN-90   11,60    11,50      2.90 
DN-110   10,90    14,10      4.00 
DN-125   11,40    16,00      4.80 
DN-140   13,50    17,80      5.00 
DN-160   15,60    19,40      6.00 
DN-180   15.80    23.00      8.00 
DN-200   15,80    24.50    10.00 
DN-250   18.40    30,00    12.00 
DN-315   18.30    37.00    22.00 
DN-400   18.50    45.60    26.00  
DN-500   19.00    55.50    36.00  
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